
PRESTANDADEKLARATION

Mineraigrund

Nr TIK-0663-2302

1. Produkttypens unika identifikationskod: TI K-0663-2302 Mineraigrund

2. Avsedd användning/avsedda användningar: Produkt för skydd och reparation av
betongkonstruktioner — Beläggning: fuktkontroll (2.2), förbättring av betongens
motstånd (8.2).

3. Tillverkare: Tikkurila Oyj, Kuninkaalantie 1, FI-Ol 300 Vanda

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: AVCP 4

5. Harmoniserad standard: EN 1504-2: 2004

6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk
specifikation

Lineär krympning NPD

Värmeutvidgningskoefficient NPD

Gittersnitt-vidhäftning NPD

Vattenångsgenomsläpplighet klass 1, Si < 5 m

Vattengenomtränglighet w< 0,1 kg/m2 h°5

Vidhäftning efter
NPDvärmekompatibilitetsprovning

Spricköverbryggning NPD
EN 1504-2:2004

Vidhäftning 1,5 N/mm2

Brandegenskaper F (NPD)

Halkmotständ NPD

Prestanda efter artificiell
NPDväderbeständig hetsprovning

Antistatiska egenskaper NPD

Vidhättning på våt betong NPD

Farliga ämnen NPD



Prestandan för ovanstäende produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna
prestandadeklaration har utfärdtas i enlighet med förordning (EU) Nr 305/2011 på eget ansvar av
den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

kholm den /?-J

Pernilla Ståhle


