Primer
Lackfargsgrund

LACKFARGSGRUND
GRUNN-/GRUNDMALING
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Ger ett jadmnare slutresultat
Sdkerstaller en fyllig och vacker slutyta
Forbdittrar tdackfdrgens vidhdftning till ytan

Beckers Primer Lackfargsgrund ar en Teknisk information
hogkvalitativ vattenburen grundfarg anpassad . )
for mobler och snickerier inomhus. Grundfargen ﬁlg :’nﬁlj? NINGSOMRADE
fyller ut sma ojamnheter och hindrar insugning i o
underlaget och skapar drfor goda MATERIALATGANG
forutsittingar for lackfargen att uppnd bésta 8-10m
slutresultat. GLANS

Matt

VERKTYG

Pensel, roller, spruta

MALNINGSTEMPERATUR

Mellan +10°C till ca +25°C yttemperatur

TORKTID VID +23°C OCH50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Overmalningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGORES MED
Vatten eller penseltvatt

BINDEMEDEL
Akrylat
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Forberedelse av ytor

OMALADE YTOR: Sikerstill att ytan r fast och frifran
damm.

MALADE YTOR: Rengér ytan med Beckers Inomhustvatt
enligt rekommendation pa férpackningen. Blanka ytor
mattslipas med fint slippapper. Eventuella skador lagas
med Beckers Snickerispackel, slipa sedan litt.

FABRIKSLACKERADE OCHICKE-SUGANDE YTOR:
Grundmalas med Beckers Hiftgrund.

Mala
Grundmala med 1strykning Primer Lackfargsgrund.

Mala med pensel eller spruta. Pd stor ytor kan roller
anvdandas, eftersldta med en flat pensel.

Nar du madlat klart

Forslut 6ppnad forpackning vil. Ta bort mesta mojliga
farg fran malningsverktygen férerengoéring. Flytande
fargrester skallinte hallasiavloppet, utan lamnas till lokal
miljostation. Vdl tomda och rengjorda emballage limnas
till atervinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Undvik mdlning om ytan dr kallare an +10°C.
Ror om fargen vl fran botten av férpackningen.

Besok www.beckers.se for mer information.

Informationeni detta dokument dr inte avsedd att vara uttémmande eller fullstindigt. Informationen baserar sig pd laboratorietester
ochpraktisk erfarenhet och dr given efter var bésta kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vart verksambhetssystem, baserat pd
kravavIS09001 och1S014001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omstédndigheterna under vilka produkten anvinds eller de
manga faktorerna som paverkar anvindandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte for fall ddr produkten anvénds i
strid med anvisningarna eller for otilldmpliga dndamal. Vi forbehaller oss rétten att fordndra den givna informationen ensidigt utan
anmdlan.
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