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Primer
| ackfargsgrund

Beckers il
Prime e
Beckers Primer Lackfargsgrund ar en hogkvalitativ
vattenburen grundfarg anpassad fér mébler och
snickerier inomhus. Grundfargen fyller ut sma
ojamnheter och hindrar insugning i underlaget och
skapar darfor goda forutsattningar for lackfargen att
uppna basta slutresultat.
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TEKNISK INFORMATION

Glans Matt

Bindemedel Akrylat

Verktyg pensel, roller, spruta
Malningstemperatur Mellan +10°C till ca +25°C yttemperatur
Materialatgang 8-10 m?/|

Torktider Klibbfri efter 2

h. Overmalningsbar efter 8 h.

Verktygen rengores med Vatten eller penseltvatt
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APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Forberedelser av ytor

OMALADE YTOR: Sékerstall att ytan &r fast och fri fran damm.

MALADE YTOR: Rengdr ytan med Beckers Inomhustvatt enligt rekommendation pa férpackningen.
Blanka ytor mattslipas med fint slippapper. Eventuella skador lagas med Beckers Snickerispackel,

slipa sedan latt.

FABRIKSLACKERADE OCH ICKE-SUGANDE YTOR: Grundmalas med Beckers Haftgrund.

Applicering

Grundmala med 1 strykning Primer Lackfargsgrund. Mala med pensel eller spruta. Pa stor ytor kan
roller anvandas, efterslata med en flat pensel.

Viktigt
Undvik malning om ytan ar kallare an +10°C.
Ror om fargen val fran botten av forpackningen.

Besok www.beckers.se for mer information.

Milj6 och avfallshantering

Forslut 6ppnad forpackning val. Ta bort mesta mojliga farg fran malningsverktygen fore rengoring.
Flytande fargrester skall inte hallas i avioppet, utan lamnas till lokal miljostation. Val tdomda och
rengjorda emballage lAmnas till atervinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska
sorteras som metall.

Informationen i detta dokument &r inte avsedd att vara uttdmmande eller fullsténdigt. Informationen baserar sig pa laboratorietester och
Praktlsk erfarenhet och ar given efter var basta kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vart verksamhetssystem, baserat pa krav av
509001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omstandigheterna under vilka produkten anvands eller de manga faktorerna
som Paverkar anvandandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte for fall dér produkten anvands i strid med anvisningarna

eller for otillampliga andamal. Vi forbehaller oss ratten att forandra den givna informationen ensidigt utan anmalan.
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