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SCOTTE Fi»ANDSP»A/CKEL VAT
Scotte Handspackel Vat ar ett fardigblandat 3
vatrumsspackel med mycket god fyllférmaga. Spacklet b t
anvands i vatrum och liknande utrymmen inomhus, pa £

underlag av betong, lattbetong, puts, tegel, vav samt

gips- och andra byggplattor.

o

Spacklet uppfyller kraven for CE standard EN 13963
och EN 15824, skarv och bredspackling.

e Hogsta vidhaftning och vatstyrka

e Ger ett extra vatstarkt resultat infér méalning och
tapetsering

e Mycket god fyllférméaga i vatutrymmen
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TEKNISK INFORMATION

Verktyg stalspackel

Malningstemperatur Spackla inte om ytan ar kallare dn +5°C.

Materialatgang 11/m2

Torktider Ytan torr efter ca 3 timmar. Kan slipas och malas efter 8-12
(vid +23°C och 50% relativ timmar.

luftfuktighet)

Beckers Farg
120 86 Stockholm n
Telefon 0200 212122

kundcenterbeckers@ppg.com

www.beckers.se BeCke I‘S



PRODUKTDATABLAD
Version 20261006

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Forberedelser av ytor

Se till att underlaget ar rent, torrt och fritt fran fett, smuts, stoft och I6sa partiklar. Lost férankrat
underlag borstas bort eller binds upp. LOst sittande farg tas bort.

Applicering

Applicera och fordela Scotte Handspackel Vat med en stalspackel pa ytan. Max skikttjocklek ca 4
mm. Slipade ytor dammas av fore foljande spackling, malning eller tapetsering. Spacklade ytor bor
forlimmas innan tapetsering.

Se till att ytan ar torr innan slipning. Slipa den torra ytan med ett slippapper av for &ndamalet lamplig
kornstorlek.

Atgang beraknas till 1 liter/m?2 vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek och 0,3 liter/m2 vid 3 ganger
spackling vid skarvspackling.

Spacklet uppfyller kraven for CE standard EN 13963 och EN 15824, skarv och bredspackling.

Viktigt
Spackla inte om ytan &r kallare an +5°C.

Torktiderna beror pa temperatur/luftfuktighet och skikttjocklek. Kalla utrymmen och hég luftfultighet
forlanger produktens torktid.

Vid slipning av spackel éver dgonhdjd ska skyddsglaségon anvéndas. Aven andningsskydd bor
anvandas. Lamplig typ ar Klass P2.

Besok www.beckers.se for mer information.

Miljé och avfallshantering

Forslut 6ppnad forpackning val. Ta bort mesta mdéjliga mangd spackel fran verktygen fére rengoring i
vatten. Spackelrester ska inte héllas i avloppet, utan Iamnas till lokal miljostation. Val tomda
emballage lamnas till atervinning. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument &r inte avsedd att vara uttdmmande eller fullsténdigt. Informationen baserar sig pa laboratorietester och
Praktlsk erfarenhet och ar given efter var basta kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vart verksamhetssystem, baserat pa krav av
509001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omstandigheterna under vilka produkten anvands eller de manga faktorerna
som paverkar anvandandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte for fall dér produkten anvéands i strid med anvisningarna
eller for otillampliga &ndamal. Vi forbehaller oss ratten att férandra den givna informationen ensidigt utan anmalan.
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